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1.2.

1.3.

1.4.

VSeobecné udaje

Udaje o vyrobci

SATJAM, s. 1. 0.

Michalska 1032/21

Ostrava 710 00, Slezska Ostrava
IC: 64088324

Udaje o vyrobku

Rovinné hlinikové plechy AluFalc jsou deklarovany jako celoplo$né podeprena stie$ni
krytina k vytvareni lehkych stfeSnich plasta pro sklony nad 7°, pro vyrobu atypickych
lemovacich profill a klempifskych doplnkd. Jsou uréeny jako material pro vyrobu
falcovanych stfesnich krytin a klempirskych vyrobk( k témto krytinam, kde falcovani je
provadeéno jak strojové, tak ruéné. Plechy se dodavaji v tabulich a svitcich, kde délka svitku
je do 200m, Sirka 625 mm a 1250mm, délka tabule je 2000mm a jeji $ifka 1250mm.

Vstupnim materialem jsou pro vyrobu rovinnych hlinikovych plechu AluFalc:
- Al slitina ozn. EN AW-3005 (EN AW-Al Mn1Mg0,5) bez povrchové lpravy v souladu
s CSN EN 573-3, CSN EN 1396
tloustka plechu 0,70 mm
- Al slitina ozn. EN AW-3005 (EN AW-Al Mn1Mg0,5) stav H41/H42 s povrchovou Upravou
polyamidem modifikovany polyuretan 25 um (oznacovano PUR-PA 25);
na strané A (matny polyamidem modifikovany polyuretan 25um),
na stran& B (ochranny epoxidovy lak >6um) v souladu s CSN EN 573-3, CSN EN 1396
tloustka plechu 0,70 mm
Navrhovani konstrukei z téchto prvkd se fidi CSN 73 1901, CSN EN 1991-1-3, CSN EN
505. Zivotnost vyrobku je zavisla na prostredi, ve kterém je pouzivan.

Seznam podkladu pfedanych zadatelem pro posouzeni vyrobku

Pro ucely provedeni zkouSek a posouzeni sledovanych vlastnosti byly predloZeny
nasledujici dokumenty:
e Katalog PRODUKTU firmy SATJAM, s.r.0. ,stfechy — okapy — trapézy*
e Inspekéni certifikaty vstupniho materialu dle EN 10204 pro Al plechy s vysledky
chemického sloZzeni a mechanickych viastnosti
e  Popis vyrobku—AluFalc, vypracoval SATJAM, s.r.o.
o Pouzivané materialy pro rovinné hlinikové plechy AluFalc, vypracoval SATJAM, s.r.o.

Seznam ostatnich podkladl pouzitych pfi posouzeni vyrobku

o CSN EN 507 ,Stiesni vyrobky pro plechové krytiny—Podminky pro celoploné podepiené
krytiny z hlinikového plechu*

e CSN EN 1396 Hiinik a slitiny hliniku-Svitky poviakovanych plechii a past pro
v§eobecné pouziti - Specifikace”

e CSN EN 485-1 ,Hlinik a slitiny hliniku - Plechy, pasy a desky - Cast 1: Technické dodaci
pfedpisy”

e CSN EN 485-2 Hiinik a slitiny hliniku - Plechy, pasy a desky - Cast 2. Mechanické
vlastnosti”

o CSN EN 485-4 Hiinik a slitiny hliniku-~Plechy, pasy a desky — Cast 4: Mezni uchylky
tvaru a rozméru pro vyrobky tvareng za, studena’

e CSN EN 573-3 ,Hlinik a slitiny thmkﬂ Chemlcke\slozenl a druhy tvarenych vyrobku -
Cast 3: Chemicke sloZeni a druhy vyrobku g
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1.5.

3.2

3.3.

CSN EN ISO 6892-1 ,Kovové materialy - Zkouseni tahem - Cast 1: Zkusebni metoda za
pokojové teploty*

CSN 1SO 2178 ,Nemagnetické poviaky na magnetickych podkladech. Méfeni tloustky
povlaku. Magneticka metoda“

CSN EN ISO 2409 ,Natérové hmoty - Mfizkova zkouska*

CSN EN 10204 ,Kovové vyrobky - Druhy dokumentti kontroly*

CSN 73 1901 ,Navrhovani stfech - Zakladni ustanoveni®

CSN EN ISO 3882 ,Kovové a jiné anorganické povlaky - Pfehled metod méfeni tloustky"
CSN 73 1901 ,Navrhovani stiech - Zakladni ustanoveni*

CSN EN 1999-1-1 ,Eurokéd 9: Navrhovani hlinikovych konstrukei - Cast 1-1: Obecna
pravidla pro konstrukce"

CSN EN 1999-1-4 ,Eurokéd 9: Navrhovani hlinikovych konstrukci - Cast 1-4: Za studena
tvarované plosné profily”

Technicka specifikace, technické predpisy vztahujici se na vyrobek

CSN EN 14783:2013 ,Celoploéné podepiené plechové vyrobky pro stfesni krytiny a
vnéjsi a vnitini obklady-Specifikace vyrobku a pozadavky*

Vysledek pfezkoumani podkladu pfedloZenych zadatelem
Zadatel prediozil k posouzeni technickou dokumentaci véetné vzork( reprezentantt (viz
protokol €. 070-050918, tab.1).

Po pfezkoumani téchto podkladiu bylo zjisténo, Ze pro posouzeni rovinnych plecht
ocelovych a hlinikovych z hlediska pozadavki CSN EN 14783, Pfiloha ZA jsou predlozené
podklady dostacdujici.

Posouzeni vyrobku
Vybér reprezentanta
Pro provedeni zkousek a posouzeni typu byly vyrobcem dodéany dne 15.6.2016 vzorky

rovinnych hlinikovych plechu AluFalc.
Blizsi specifikace vzorku je uvedena v protokolu &. 070-050918, tabulka 1.

Zkusebni podminky:

Veskeré zkousky byly provedeny za bé&znych klimatickych (provoznich) podminek (teplota T
~ 20°C, vihkost 40 — 60%). Mé&feni byla provedena pomoci metrologicky ovéfenych méfidel
— viz protokol €. 070-050918, tabulka 3.

Technické pozadavky:

Na reprezentantech rovinnych hlinikovych plecht AluFalc byly hodnoceny vlastnosti
poZadované normou CSN EN 14783 a souvisejicimi normami CSN EN 1396, CSN EN 507,
CSN EN 573-3 a CSN EN 485-1,-2,-4. Jedna se o zékladni charakteristiky uvedené v CSN
EN 14783, tabulka ZA.2:

o Material (jakost kovu, jmenovita tloustka)

e Vodotésnost

e Zmény rozméru

e  Propustnost vodni pary a vzduchu

e Uvolhovani nebezpecénych latek

e Chovani pfi vnéjSim pozaru

e Reakce na ohen

e Trvanlivost



TZUS Praha, s.p. — pobotka Ostrava 070-050976 Str.:4/6

3.4. Provedené zkousky a posouzeni:

3.4.1 Material

Ugel pouziti: Vyrobek je uréen k vytvareni lehkych stfesnich plastu pro sklony nad 7°, pro
vyrobu falcovanych stfesnich krytin a klempifskych vyrobkl k témto krytinam, pro vyrobu
atypickych lemovacich profili a klempifskych dopliki. Zivotnost vyrobku je zavisla na
prostiedi, ve kterém je pouzivan.

Druh kovu: hlinikovy plech ze slitiny ozn. EN AW-3005 (EN AW-Al Mn1Mg0,5), stav
materialu H41/H42 dle CSN EN 1396 a CSN EN 573-3 bez povrchové Upravy nebo s
barevnou povrchovou Upravou, kterou je polyamidem modifikovany polyuretan 25 pm
(oznagovano PUR-PA 25)

Jmenovita tloustka plechu: vyrabéno v tloustce 0,70 mm

Oznaceni kovu vzhledem k mechanickym vlastnostem: znaéeni materialu na dokumentech
kontroly vstupniho materialu (Inspekéni certifikat 3.1 dle EN 10204) — uvedeno oznadéeni
slitiny dle EN 1396, EN 485 a EN 573 a jejiho stavu (EN AW 3105 stav H41/H42).

Mezni uchylky rozmérd: dle pozadavki CSN EN 507 a vykresové dokumentace.

Z duvodu posouzeni materidlovych vlastnosti hlinikového plechu byly pro ovéfeni
zakladnich mechanickych vlastnosti odebrany zku$ebni vzorky pro zkousku tahem.
Vysledky zkousky tahem jsou uvedeny v protokolu ¢ 070-050918, kap. 6.2., tab. 4.
Zvysledkt Rpo2, Rm @ Aso  vyplyva, Ze pouzity material odpovida pozadavkum
deklarovanym v CSN EN 1396, tab. 2 pro slitinu EN AW-3005 (EN AW-AI Mn1Mg0,5), stav
materialu H41/H42 a pozadavkim na material dle CSN EN 14 783, kap. 4.1 2 4.2.

Z naméfenych rozmér( tloustky hlinikovych plechu uvedenych v protokolu & 070-050918,
kap. 6.3., tab. 5. bylo zjisténo, Ze vyrobek splfiuje poZadavek na jmenovitou tloustku dle
CSN EN 14783 kap. 4.2 atab.1.

3.4.2 Vodotésnost

Dle CSN EN 14783, bod. 4.3 plati, Ze pokud vyrobek neobsahuje zadné otvory (vady),
povazuje se za vodotésny. Vizualni prohlidkou reprezentantl vyrobku bylo zjisténo, ze
hlinikovy plech neobsahuje zadné otvory ani vady a Ize jej tedy povaZovat za vodotésny.
Lze konstatovat, Ze hlinikovy plech AluFalc vyhovuje poZadavkim CSN EN 14783, kap.
4.3.

3.4.3 Zmény rozméru

Pokud muze teplotni roztaznost ovlivnit rozméry vyrobku, zohledni se ve vypoétech vliv
teplotni roztaznosti. V pripadé krytin z Al slitin se pouzue soucinitel teplotni roztaznosti pro
hlinik: 24 x 10 ©® K . Mezni uchylky rozmér( rovinného hlinikového plechu jsou
specifikovany v CSN EN 507 a CSN EN 485-4.

U rovinnych hlinikovych plechi AluFalc byly zjistovany a ovéfovany zakladni rozméry.
Vysledky méreni jsou uvedeny v protokolu ¢. 070-050918, kap. 6.3, tab. 5. Z vysledku
méfeni vyplyva, Ze rovinné plechy hlinikové AluFalc vyhovuji pozadavkim CSN EN 14783,
kap. 4.4 a4.5.

3.4.4 Propustnost vodni pary a vzduchu

Dle CSN EN 14783, bod. 4.6 plati, Ze pokud vyrobek neobsahuje Zadné otvory (vady),
povazuje se za nepropustny pro vodni paru a vzduch. Vizualni prohlidkou reprezentant(
vyrobku bylo zjisténo, Ze tyto necbsahuji Zadné otvory ani vady a Ize je tedy povaZovat za
vodotésné. Lze konstatovat, Ze rovinné plechy hlinikové AluFalc vyhovuji pozadavkim
CSN EN 14783, kap. 4.6.

3.4.5 Uvolinovani nebezpeénych latek

Pro vyrobky umisténé na trh evropského hospodaiského prostoru plati predpisy o
regulovanych nebezpecnych latkach. Vyrobky umlstene mimo evropsky hospodarsky
prostor musi splnit pfedpisy v zemi pouzrh :_ NN
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Zakladni material (svitky z Al slitiny) neuvolfiuje nebezpeéné latky. Pro povrchovou ochranu
posuzovanych vyrobkl vyrobce pouziva ovérené materidly - organické poviaky, v tomto
pfipadé polyamidem modifikovany polyuretan (PUR-PA). Jedna se o véeobecné rozsifeny
zpusob povrchové ochrany kovovych stfeSnich prvkl. Tyto organické povlaky splfiuji
pozadavky na uvolfiovani nebezpecnych latek. Na poZadani je vyrobce schopen dolozit
bezpeénostni listy pro pouzivané ochranné laky.

Rovinné plechy hlinikové vyhovuiji pozadavkim CSN EN 14783, kap. 4.7.
3.4.6 Trvanlivost

V ramci hodnoceni trvanlivosti je pfezkoumavan pouzity material a jeho parametry, popr.
typ a tloustka povlaku, s ohledem na oekavané okolni a zatéZovaci podminky a
proveditelnost udrzby.

Vizualnim posouzenim vzorku hlinikovych rovinnych plecht AluFalc bylo zjisténo, ze
povrch plechl je opatfen organickym lakem, ktery nevykazuje Zadné vizualné zjistitelné
vady, mechanické ani korozni poskozeni.

Tloustka celkového povlaku byla zjistovana metodou vifivych proudi, tj. méfeni tloustky
povlaku nedestruktivni metodou pomoci MINITESTU. Vysledky méfeni jsou uvedeny
v protokolu €. 070-050918, kap. 6.4, tab. 6.

Z vysledkl méfeni tloustky povlaku (protokol ¢. 070-050918, kap. 6.4., tab. 8) vyplyva, ze
tloustka organického povlaku odpovidd deklaraci vyrobce pro hlnmkove materialy a
vyhovuje pozadavkim CSN EN 1396, tab. 3.

Pfilnavost organického laku byla stanovena mfizkovou zkougkou dle CSN EN ISO 2409 pro
ocelovy i hlinikovy plech (viz protokol ¢. 070-050918, kap. 6.4., tab. 7) a byla hodnocena
klasifikacnim stupném 0.

Lze konstatovat, Ze rovinné plechy hlinikové AluFalc odpovidaji deklaraci vyrobce a
vyhovuji poZzadavkim CSN EN 14783, kap. 4.8.

3.4.7 Chovani pfi vnéj$im pozaru

Vzhledem k tomu, Ze nebylo pro plech z Al slitiny deklarovano chovani pfi vnéj§im pozaru
podle CSN EN 14783, kap. 5.1, jsou rovinné hlinikové plechy AluFalc uvadény s tfidou For.

3.4.8 Reakce na ohen

U rovinnych hlinikovych plechu AluFalc bez organického povlaku jsou vyrobky zafazené do
tridy A1 tj. poZadavky reakce na oher se podle rozhodnuti komise 96/603/ES povaZuji za
splnéné bez nutnosti zkouseni.

U rovinnych hlinikovych plechd AluFalc s organickym poviakem PUR-PA 25 nebylo
provedeno zkouseni reakce na ohen, vyrobek je zafazen do tfidy F.

4. Vyhodnoceni vysledki zkousek a posouzeni vyrobku

Vyhodnoceni sledovanych vlastnosti vybranych reprezentantl ocelovych a hlinikovych
rovinnych plechu je provedeno ve vztahu k pozadavkim CSN EN 14783:2013 v tabulce 2.

vlastnost pozadavek normy |vysledek hodnoceni
Material — jakost kovu a jmen. tloustka |¢l. 4.1, 4.2 ¢l. 3.4.1 vyhovuje
Vodotésnost ¢l 4.3 ¢l. 3.4.2 vyhovuje
Zmeény rozmeéril a mezni Uchylky ¢l. 4.4, 45 ¢l. 3.4.3 vyhovuje
Propustnost vodni pary a vzduchu ¢l. 4.6 €l.3.44 vyhovuje
Uvolfiovani nebezpeénych latek &l 4.7 ¢l. 345 vyhovuje
Trvanlivost ¢l. 4.8 ¢l. 346 vyhovuje
Chovani pfi vnéj$im pozaru &l 4.9 ALUN USs] &l 3.4.7 vyhovuje
Reakce na ohefi &l 4087 "%, K. 3.4.8 vyhovuje

Tabulka 1: Hodnoceni sledovanych viastnosti
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5. Zaver

e Vzorky vyrobku ,hlinikovych rovinnych plecht AluFalc* odpovidaji ve sledovanych
vlastnostech pozadavkum technické specifikace a technickych predpisu.

e Posouzeni sledovanych vlastnosti prokazalo shodu zkou$enych reprezentanti
vyrobku se vSemi pozadavky pro dany typ, stanovenymi v CSN EN 14783:2013, pfiloha
ZA.

e Zjisténi a zavery uvedené v tomto protokolu plati pro ,hlinikové rovinné plechy AluFalc* za
predpokladu, Ze nedojde ke zméné skutecnosti, za kterych bylo posouzeni shody provedeno
(pokud tato zména muZe ovlivnit vlastnosti vyrobkl napf. zména technickych pfedpisu,
technicke specifikace, vyrobni technologie, vstupnich surovin a vyrobniho zafizeni).

6. Zaveér
Pfiloha 1: Protokol €. 070-050918 o zkouskach hlinikovych rovinnych plech( AluFalc



