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1 Vieobecné udaje

1.1 Udaje o zadateli:

SATJAM, s. 1. 0.
Michalska 1032/21, Ostrava 710 00, Slezska Ostrava
IC: 640 88 324

1.2 Udaje o vyrobku

Stredni profilované krytiny SATJAM ROOF a SATJAM GRANDE jsou vyrabény
spolecnosti SATJAM, s. r. 0. Jedna se o nosné produkty vyrobniho programu spoleénosti
SATJAM, s. r. 0. Stfesni krytiny je moZno dodavat v bohatém vybéru povrch(l a povrchovych
Gprav, v Siroké paleté barev.

Stiesni profilovane krytiny SATJAM ROOF a SATJAM GRANDE slouzi, jak jiz nézev
uvadi, jako stresni krytina.

Stred$ni profilované krytiny SATJAM ROOF a SATJAM GRANDE a jejich
prislusenstvi jsou uréeny k vytvareni lehkych stfesnich plastd u novostaveb a rekonstrukci
pro sklony nad 10°. Jsou vyrabény se z ocelového plechu a materidl( na bazi zinku a hliniku.
Ocelovy plech je oboustranné poviakovan zinkovou vrstvou a povrchové upraven
polyesterovou nebo polyuretanovou barvou v Siroké Skale lesklych a matnych odstin( barey.

Stiesni profilované krytiny SATJAM ROOF a SATJAM GRANDE jsou vyrabény ve
dvou zakladnich rozmerovych variantach, které se lis§i délkou modulu plechové stfesni

krytiny, tj. 350 nebo 400 mm. Zakladni technické parametry plechové stresnich profilovanych
krytin SATJAM ROOF a SATJAM GRANDE jsou uvedeny naobr. ¢. 1a 2.

Druhy provedeni stresmi krytiny

Symbol Prodejninazev A B c____ b.__
o Celkova Stk Slavetirg 2aka Dulka afiny  Vishs o0skoky
mn i mm _11 .
5S¢ CLASSIC 1185 1100 380 __ 15
SCP CLASSICFLUS 1185 1100 350 23
SN NORDIC 1185 1100 400 18
SNP  NWORDICFLUS 1185 1100 400 23
$5  SPECIAL 1185 1100 270-450 15

$sp SPECIAL PLUS 1185 1100 270-450 23
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. softLine
Druhy provedeni stfesni krytiny

Symbol Prodejninazev A B c D
C@Iiu)ux Grkn Savehm arka Sl Tasky Vysion neakaky

SG GRANDE 11?5 w80 380 20

SGL GRANDE LONG 1175 1080 400 20

Obr. & 2: Technické parametry stfesni profilované krytiny SATJAM GRANDE

Tloustka zakladniho ocelového profilu je 0,40 - 0,50 mm, nasleduje zinkovy poviak,
pasivaéni vrstva, zakladni natér a dekoraéni natér (lak) nebo ochranny natér. Skladba vrstev
lehkych stresnich krytin je uvedena na obr.3. Material na vyrobu profili je uveden
v tabulkach ¢.1 a 2.
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Obr. &. 3: Skladba vrstev lehkych stresnich krytin

Pro Gcely vyroby a prepravy mizZe byt plech opatfen ochrannou folii. Pfi montaZi
tabuli plechu jsou stfesni ta§ky phpevnovany pomoci samovrinych Sroublh SATJAM a
tésnych (nepropustnych) nytl SATJAM v barvé plechu. Tasky jsou pokladany sloupovute od
linie okapu k linii hfebenu stfechy. Spotfeba §roubl na m? krytiny je cca 6-8 ks, pfi extrémnim
zatizeni stfechy napf. vétrem nebo u okapu az 10 ks $roub na m?. Srouby se upeviuji ve
spodni ¢asti viny. Podélné spojeni tabuli mezi-sebqu se provadi nyty v mnozZstvi 3-5 ks na
bm.
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Pouiivané druhy materiélG

Nézev vyrobku Material Standardni  Tloudtka
toustka NORMA / kvaliia ocell
{mm) {mm)
N Pazinkovany plech s barevnou EN 10328/ § 220 GD#+Z
MM“._HM-- ﬂﬁﬁmﬁsu stiadnf kryting pOVIEhOVOU Gpraveu 0415 5 250 GD+Z
(CLASSIC, CLASSIC PLUS, NORDIC, Polysster 25 0.5 m mwu mﬁw
NORDIC PLUS, SPECIAL, SPECIAL PLUS) [Polyester mat 35 pro EN 10327/ DX 51D4Z
Polyurstan 50 pfistuenstvl DX 51D+Z
pstatn{ erganické poviaky

Slokeni jednotlivych vrstev krytiny SATJAM ROOF (z vnltin{ strany)
1) ochranny lak, pasivadni vistva, zinkové vrsiva, ocalovy plech, zinkovd vrsiva, pasivadni vrstva, koneEnd povrchové Uprava - polyester 25 um.

1) ochranny lak, pasivalni vrstva, zinkové vistva, ocelovy plech, zinkové vrsiva, pasiva®ni vrstva, konedné povrchové Gprava - polyester mat 35 gm,

3) ochranny lak, pasivadni vrstva, zinkovd vrstva, ocelovy plech, zinkové vrsiva, pasivadni vrstva, koneZna povrchové (prava - polyuretan 50 pm.

&) ochranny lak, pasivatni vrstva, zinkové vrstva, ocelovy plech, zinkové vrstva, pasivalni vrstva, konetnd pavrchové Oprava - ostatnl organické poviaky.

Ocslové profilovana sthedni krytina FeZn EN 10326/ w % mWw
SATJAM ROOF 0.5 04=15 S 280 anya
{CLASSIC, CLASSIC PLUS, NORDIC, ) S 280002
NORDIC PLUS, SPECIAL, SPECIAL PLUS) pro EN 10327 / DX 61042
piisiudensivi
DX 51042
Slodeni jednotiivych vrstev krytiny ROQF (z vnlifni strany)
§) zinkovd vrstva, ocelovy plech, zinkova vistva
Ocelové profilovand sttesni krytina Al =20 Aluzinek EN 10326 / m % mﬁm
{CLASSIC, CLASSIC PLUS, NORDIC, i EN 10327/ DX 1D oAS
NORDIC PLUS, SPECIAL, SPECIAL PLUS) pro piisludenstvl DX 52D4AZ
X 51D+ZA
DX 52D+ZA

Sloeni jednotlivych vrstav krytiny SATJAM ROOF (z vnitinl strany) :
6) transparenin{ plast SPT, slitina Aluzinek (AL 55%, Zn 43,4%, &I 1,6%), acslovy plech, slitina Aluzinek (AL 55%, Zn 43,4%, 51 1,6%), transparentni plast SPT.’

7) sitina Aluzinek (AL 55%, Zn 43,4%, Si 1,6%), ocalovy piach, siilina Aluzinek (AL 55%, Zn 43,4%, S 1,6%).

yané krytiny SATJAM ROOF

fi

fesni pro

Tab. €. 1: Material pro st
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Poufvané druhy matenislh
Nazev virobku Material Tioustka NORMA / kvalita ocali
{mm) {mm)

Ocalovi profilovand stfedn! krytina Pazinkovan plech s barovriou s GOz

SATJAM GRANDE povrchavou dpray 04-g5| 0415 S 280 GD+Z
Polyester 25 o 8 320 GD+Z
Polyester mat 35 pro plisluSen- | = 49507/ DX 51042
Polyuretan 50 stvi DX 510+Z
ostaini organické povlaky

SloZeni jednotitvich vrstev krytiny SATJAM GRANDE (z valtin/ strany )

4) ochranny lak, pasivaini vrstva, zinkova vrstva, ocelovy plech, 2inkovd vrstva, pasivaiéni vrstva, konedné povrchové Uprava - polyester 25 um.

2) ochranny lak, pasivalni vrstvg, zinkova vistva, ocslovy plech, zinkova vrstva, pasivadni vrstva, koneé&né povrchova (prava - polvester mat 35 um.

3} ochranny lak, pasivaini vrstva, zinkové vrstva, ooslovy plech, zinkovd vrstva, pasivatnl vrstva, konetnd povrchova (prava - polyuretan 50 pm,

4) ochranny lak, pasivaéni vistva, zinkové vestva, ocelovy plech, zinkovd vrstva, pastvaénf vrstva, konednd povrchovi (prava - ostatnl organické poviaky.

Ocslovh profitovand stiednl krytina FeZn EN 10328/ M wmm WWM
SATJAM GRANDE 04-05| 94-15 S 280 GD#Z
8320 QD2
pro pAiskiSen- | en 10327 / DX 51D+2
DX 51D+2
8loZenl jednotllvych vrstev krytiny GRANDE (z vaitinf strany )
&) zinkovd vrstva, ocelovy plech, zinkovs vrstva
Ocelovi profilovani sthesni krytina EN 10326/ M M%an ) mﬂ:ﬂaﬂw
SATJAM GRANDE , 04-15 - altemativi
Al - Zn Aluzinek 04-05 ’ ’ 8 mumm?.»N - atemativné
EN 10327/ DX 51D+AZ - altemativné
pro pRslusen- DX 52D+AZ - altemativné
RDX 51D+2A - altemativné
DX 52D+ZA - altemativné

SloZeni Jednotlivych vrstev krytiny SATJAM GRANDE ( z vnitini strany }

8} transparenini plast SPT, slitina Aluzinek { AL 55%, Zn 43,4%, Si 1,8%), ocelovy plech, slitina Aluzinsk { AL 55%, Zn 43,4%, 8i 1,6%), transparentni plast SPT.

7} slitina Aluzinek ( AL 55%, Zn 43,4%, Si 1,6%), acelovy plech, slitina Aluzinek ( AL 55%, Zn 43,4%, S) 1,6%).

age krytiny SATJAM GRANDE

J'i

fesni peafitt:

¥

Tab. €. 2: Material pro st
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1.3 Seznam podkladu predanych Zadatelem

Pro ucgely provedeni zkouSek a poscuzeni sledovanych viastnosti byly predioZeny
nasledujici dokumenty:

e Katalogy produkt spoleénosti SATJAM, s. r. o.

= Inspekcni certifikaty vstupniho materialu typu 3.1 dle EN 10204, vydal Arcelor Mittal
Lucembursko, Mittaal Steel Poland a dalsi

e Zakladni parametry vyrobkl-vypracoval SATJAM, s. r. 0.

= Vysledky mechanickych zkougek zakladniho materidlu, véetné Zn vrstvy, vydal Myriad
Francie

e Statické posouzeni stfesnich $ablon typu SATJAM GRANDE, vypracoval VSB-technicka
univerzita, Fakulta stavebni

1.4 Seznam ostatnich podkladu pouzZitych pfi pocateéni zkousce typu
e CSN EN 14782:2006 Samonosné plechové vyrobky pro stfesni krytiny a vnéjsi a vnitimi
obklady-Specifikace vyrobku a pozadavky

e CSN EN 508-1:2001 Stfesni vyrobky pro plechové krytiny-Podminky pro samonosné
krytiny z ocelového, hlinikového nebo korozivzdorného ocelového plechu-Cast 1: Ocel

= CSN EN 10326 Plechy a pasy z konstrukénich oceli, kontinualné Zarové pokovené-TDP

« CSN EN 10327 Plechy a pasy z hlubokotaznych oceli k tvareni za studena, kontinuainé
zarové pokovené-TDP

1.5 Technicka specifikace, technické pfedpisy vztahujici se k posouzeni

s CSNEN 14782:2006 Samonosné plechové vyrobky pro stfesni krytiny a vnéjsi a vnitii
obklady-Specifikace vyrobku a poZzadavky — harmonizovana

2 Vysledek pfezkoumani podkiadd piedlozenych Zadatelem
Zadatel predlozil k posouzeni technickou dokumentaci pro stiesni profilované krytiny
SATJAM ROOF a SATJAM GRANDE, vcetné vzorkl reprezentant( stiesni krytiny.

Po pfezkoumani téchto podklad( bylo zjisténo, e pro posouzeni vyrobk( - stfesni
profilované krytiny SATJAM ROOF a SATJAM GRANDE z hlediska poZadavki CSN EN
14782:2006, Priloha ZA jsou predlozené podklady dostadujici.

3 Posouzeni vyrobku

3.1 Vybér reprezentanta

Pro provedeni zkouSek a posouzeni typu byli vybrani reprezentanti stresni
profilované krytiny SATJAM GRANDE s délkou modulu 350 mm v poctu 3 ks.

3.2 ZkusSebni podminky

Veskeré zkougky byly provedeny za bézZnych klimatickych (provoznich) podminek
(teplota T ~ 20°C, vihkost 40 — 60%). Méfeni byla provedena pomoci metrologicky ovéfenych
méfidel.
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3.3 Technické pozadavky

Na reprezentantech stresnich profilovanych krytin SATJAM GRANDE byly
hodnoceny viastnosti pozadované CSN EN 14782 a souvisejicimi normami CSN EN 508-1
CSN EN 10 326, CSN EN 10 327.

Jedna se o zakiadni charakteristiky :

s  Mechanicka unosnost

e Vodotésnost

¢  Zmény rozméra

e Uvolnovani nebezpeénych latek
¢ Chovani pii vnéjsim pozaru

¢ Reakce na ohen

s  Trvanlivost

3.4 Provedené zkousky a posouzeni:

3.4.1 Mechanicka Ganosnost

Mechanicka unosnost se vSeobecné stanovi na zakladé ucelu pouziti (stfecha,
podhled, strop...), druhu kovu (ocel, zinek...), jmenovité tloustky plechu, oznaceni kovu
vzhiedem k mechanickym vlastnostem, geometrického tvaru piiéného frezu vyrobku, meznich
tchylek rozmér(i, odolnosti stfe$nich krytin proti bodovému zatézovani.

Stiesni plechové tasky se pouzivaji jako stfesni krytina ve firemnim stfe$nim
systému, jsou vyrobeny z materiall uvedenych vb. 1.2, tab. & 1 a 2 se zarucenymi
mechanickymi vlastnostmi. Mezni Gchylky rozmérh a geometricky tvar jsou specifikovany a
pfezkoumény v b. 3.4.3 tohoto protokolu.

U vyrobkQ pouzZivanych pro rozpéti mensi nebo rovno 400 mm se povazuji
pozadavky predpist stfesnich krytin na odolnost proti bodovému zatizeni za spinéné bez
nutnosti zkouseni. V daném pfipadé pfenasi uzitna zatizeni nosna konstrukce.

Vzhledem ke skuteénosti, ze vyrobky-stresni profilované krytiny SATJAM GRANDE a
SATJAM ROOF jsou ureny k pouZiti pro rozpéti mensi nebo rovno 400 mm, nemusi byt
zkouseny na stanoveni odolnosti prott bodovému zatizeni a je mozno fict, Ze vyrobek
vieobecné splfiuje poZadavky na mechanickou Unosnost.

3.4.2 Vodotésnost

Dle CSN EN 14782, bod. 4.4 plati, e pokud vyrobek neobsahuje Zadné otvory
(vady), povazuje se za vodotésny. Vizualni prohlidkou reprezentanti vyrobka bylo zjisténo,
Ze neobsahuji Zadné otvory ani vady, jsou tedy povazovéany za vodotésné.

3.4.3 Zmény rozméru

Pokud mlze teplotni roztaznost ovlivnit rozméry vyrobku, zohledni se ve vypoétech
viiv teplotni roztaznosti. V piipadé stfesnich profilovanych krytin SATJAM GRANDE se
pouzije soudinitel teplotni roztaznosti pro ocel: 12x 10 K™,

Mezni Gehylky rozmerd jsou specifikovany pro stfesni profilované krytiny SATJAM
GRANDE a SATJAM ROOF v CSN EN 508-1. Samotné rozméry vyrobkl se navrhuji pomoci
zkousek.

Nl Us
gt‘;f;nn( iabo?;_
RS
< Ay
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U stresnich profilovanych krytin SATJAM GRANDE byly ovéfovany nasledujici rozméry:
- vygka viny h

- vzdalenost vin profilu p

- celkova Sitka A

- stavebni sitka B

- odchylka od pfimosti &

- odchylka od pravouhlosti S
- délka taskové tabule L

- délka moduiu C

- vy$ka odskoku D

- tloustka plechu celkova t

Obrazek &. 4 znazomiuje nekteré z ovéfovanych rozmérovych parametrii.

P

Obr.4: Schematicky nakres méfenych parametri napf. vyska viny h, vzdatenost vin profitu p,
odchylka od pravothlosti S, odchylka od pfimosti § ...
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Namérené rozméry a mezni Gehylky pro stfesni profitované krytiny SATJAM GRANDE jsou
uvedeny v nasledujici tabulce €. 3.

e | Gislo [N p A B 5 5 L c | D |t
vzorku | vzotku | mm mm mm mm mm mm mm mm ; mm | mm
326 2705 1175 1080 1200 350 195 0,53
1 2 270,3 1176 1081 1 1 1200 351 196 | 0,54
301 2702 1177 1080 1200 350 198 | 0,52
32,9 2701 | 1177 1082 1201 | 349 | 19,0 | 0,51
GRANDE | 2 32,8 2700 | 1175 | 1081 0 2 | 1201 | 349 | 197 [ 053
32,1 2701 | 1177 1080 1202 | 350 | 19,8 | 0,53
32,0 2703 1178 1079 1200 350 19,7 | 0,52
3 32,0 270,4 | 1175 1081 1 1 1202 | 351 | 19,5 | 0,53
322 270,2 1176 1081 1201 350 19,8 | 0,53
Mezni 32,5:4% 1080£0,5% | s<ommim 350
achylky 1 max. 270£1 5mm - jmenovité max. 6mm | L¥6mm 20mm | —
rozmerd 2mm skladebitky [ O™ £2mm

Tabulka &. 3: Naméiené rozméry a mezni Gchylky stiesni profilované krytiny SATJAM
GRANDE

3.4.4 Uvolniovéani nebezpeénych latek

Pro vyrobky umisténé na trh evropského hospodarského prostoru plati pfedpisy o
regutovanych nebezpeénych latkach. Vyrobky umisténé mimo evropsky hospodarsky prostor
musi spinit predpisy v zemi pouziti.

Zakladni matenal — pozinkovany ocelovy plech neuvolfiuje nebezpecne latky. Pro
povrchovou ochranu posuzovanych vyrobk(i vyrobce pouZiva ovéiené materidly-organické
povlaky, tj. laky na polyesterové, popi. polyuretanové bazi. Jedna se o vieobecné rozsifeny
zpusob povrchové ochrany kovovych stfednich tasek, kiery spliiuje pozadavky na uvolfiovani
nebezpeénych latek. Na pozadani je vyrobce schopen doloZit bezpecénostni listy pro
pouzivané ochranne laky.

3.4.5 Chovani pfi vnéjSim pozaru

Vyrobky spliujici poZadavky na chovani pfi vnéjSim pozaru bez nutnosti zkouseni
jsou ploché nebo profilované (tj. tvarem vyrobku, ne zplsobem vyroby) vyrobky s jmenovitou
tloustkou vétsi nebo rovinou 0,4 mm a s jakoukoliv povrchovou Upravou, ktera je ancrganicka
nebo ma spainé teplo PCS=<0,4MJ/m ? nebo je plosna hmotnost mensi nebo rovna 200g/m 2.

Vyrobky klasifikované bez nutnosti dalSiho zkouSeni se kiasifikuji tfidami B (1),
Broor {(t2), Biroor (t3). Jsou to profilované ocelové plechové vyrobky, ploché ocelové piechove
vyrobky nebo tabule kontinualné pozinkované nebo ocel pokovena slitinou zinek-hlinik
s tloustkou kavu vétsi nebo rovnou 0,4 mm, s organickym povlakem na licni strané (strana
vystavena povétmosti) a volitelné i s ochrannym povlakem na rubové strané (vnitini strana).
Povrchovou upravou na licni strané je plastizolovy povlak aplikovany v tekutém stavu
s nejvétsi jmenovitou tloustkou v suchém stavu 0,200 mm a PCS ne vétsim nez 8,0 MJ/m 2 a
plogénou hmotnosti v suchém stavu nejvySe 330 g/m?. Organicky povlak na rubové strané
(pokud js,-) nesmi mit PCS vétsi nez 4,0 MJ/m ? a plo$nou hmotnost v suchém stavu nejvyse
200 g/m°.

Takto je definovan zplisob hodno
nutnosti zkouseni dle CSN EN 14782.
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Stiesni krytiny SATJAM GRANDE jsou profilované ocelové plechové vyrobky
pozinkované s tloustkou plechu 0,40-0,50 mm a polyesterovym povlakem o tloustce cca 25
Um nebo polyuretanovym poviakem cca 50 ym na licni strané. Prifez plechem stiedni
krytiny SATJAM GRANDE s povrchovou Upravou je na obrazku & 3, bod 1.2 tohoto
protokolu.

Vyrobky, tj. stfesni krytiny SATJAM GRANDE, odpovidaji svymi parametry
pozadavkim uvedenym v CSN EN 14782 pro vyrobky klasifikované bez nutnosti dal$iho
zkoudeni na chovani pfi vn&j§im pozaru.

Do doby neZ budou provedeny praktické zkousky chovani stresnich krytin pii vnéj$im
pozaru jsou vyrobky nespliujici pozadavky CSN EN 14782 &.5.1 zafazeny dle NV &
163/2002 Sb., ve znéni NV &. 312/2005 Sb., piiloha 2 do skupiny pof.&.5 ,Ploché a
profilované plechy” pismeno f) tj. pro jina pouZiti.

3.4.6 Reakce na ohen

Vyrobky spifiujici pozadavky reakce na ohen tfidy A1 bez nutnosti zkouseni die CSN
EN 14782 jsou vyrobky bez organického povliaku. Vyrobky zatfidéné bez nutnosti dalsiho
zkouseni do tfidy A1 dle CSN EN 14782 jsou vyrobky s polyesterovym poviakem s nejvyssi
jmenovitou tloustkou 25 pm a PCS do 1MJ/m® (véetn&) nebo s plodnou hmotnosti mensi
nebo rovnou 70 g/m*.

Stfedni krytiny SATJAM GRANDE jsou profilované ocelové plechové vyrobky
pozinkované s tloustkou plechu 0,40-0,50 mm a polyesterovym poviakem o tioustce 25 ym
na licni strané. Vyrobky vyhovuji pozadavkim reakce na ohen tiidy A1 bez nutnosti dalsiho
zkouseni dle CSN EN 14782.

Do doby nez budou provedeny prakticke zkousky reakce na ohen stfednich krytin
jsou vyrobky nespliujici poZadavky CSN EN 14782 ¢l.5.1 zafazeny dle NV & 163/2002 Sb.,
ve znéni NV & 312/2005 Sb., pfiloha 2 do skupiny poi.€.5 ,Ploché a profilované plechy*
pismeno f} tj. pro jina pouziti.

3.4.7 Trvanlivost

V ramci hodnoceni trvanlivosti je pfezkoumavan pouzity material a jeho parametry,
popf. typ a tlouStka povlaku, s ohledem na odekévané okoini a zatéZovaci podminky a
proveditelnost udrzby.

Stfedni krytiny SATJAM GRANDE se standardné vyrabéji z oceli uvedenych v CSN
10326 a CSN 10327, napi. S220GD, $250GD, S280GD, S320GD, o tloustce zakl.
materialu 0,40-0,50 mm s oboustrannym zinkovym povlakem v provedeni dle bodu 7.4 CSN
10 326, nasleduje lak na polyesterové nebo polyuretanové bazi na pohledové strané a
ochranny lak na rubové strané.

Pouzity materiél na vyrobu stfesnich profili SATJAM GRANDE odpovida pozadavku
na materidl pro samonosné valcované a lisované profily die CSN EN 508-1, kap. 4.2. Jedna
se o0 konstrukéni oceli, které zaru¢uji minimalni mez kluzu a odoinost proti korozi. Odolnost
proti korozi je Umérna tloustce povlaku. V tomto pfipadé pozinkovani a polyesterovy nebo
polyuretanovy povlak zaruuji vysokou Zivotnost plechu. Material, jeho parametry a
povrchova ochrana jsou vhodné pro dany Gcel pouZiti, fj. stfe$ni krytina a vyrobek splfiuje
poZadavky na trvanlivost.

4 Vyhodnoceni vysledkd zkousek a posouzeni vyrobku

Vyhodnoceni sledovanych vlastnosti vybranych reprezentantl stiesnich profilovanych
krytin SATJAM ROOF a SATJAM GRANDE j eno ve vztahu k poZadavkim CSN EN
14782:2006 v nasledujici tabulce ¢ 4.
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Viastnost pozZadavek | vysledek hodnoceni
normy
Mechanicka unosnost Gl. 4.3 él. 3.4.1 vyhovuje
Vodotésnost ¢l 44 8. 3.4.2 vyhovuje
Zmény rozmeéru &.46 &.343 vyhovuje
Uvolnovani nebezpeénych latek cl. 4.11 Gl.3.44 vyhovuje
Chovani pfi vnéjSim poZaru ¢l. 4.9 &.3.45 vyhovuje
Reakce na ohert cl. 4.10 €.346 vyhovuje
Trvanlivost &l.4.8 él. 3.4.7 vyhovuje

Tabulka 4: Hodnoceni sledovanych vlastnosti

5 Zaveéer

o \Vzorky vyrobku ,stfes$ni profilované krytiny SATJAM ROOF a SATJAM GRANDE*
odpovidaji ve sledovanych vlastnostech poZadavkim technické specifikace a
technickych predpist.

» Pocate€ni zkouska typu prokazala shodu zkousenych reprezentanti vyrobku se
viemi pozadavky pro dany typ, stanovenymi v CSN EN 14782:2006.

e Zjisteni a zévéry uvedené v tomto protokolu plati pro stiresni profilované krytiny SATJAM
ROOF a SATJAM GRANDE za predpokladu, Ze nedojde ke zméné skuteénosti, za
kterych bylc posouzeni shody provedeno (pokud tato zména muzZe ovlivnit viastnosti
vyrobkl napf. zména technickych pfedpis(, technické specifikace, vyrobni technologie,
vstupnich surovin a vyrobniho zafizeni).

¢ Technicka dokumentace vyrobku musi byt v souladu s technickymi specifikacemi.




