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PROHLASENI O VLASTNOSTECH é: 23/2019

Samonosné ocelové plechové vyrobky pro stfesni krytiny a vnitfni a vnéjsi obklady - trapézovy plech
s antikondenzacni Gpravou

SAT 50 ABS
1. Jedinecny identifikacni kod typu vyrobku
T.xxx.ABS.50.1038.xXX.XXXX.X Trapézovy profil SAT 50, xxxxx + ABS, XXXXXXXX

zakazka: XXXXXXXXX vyrobni pfikaz: XXXXXXXXXX

2. ZamysSlené/zamysSlena pouziti
Trapézové plechy SAT 50 ABS, slouzi jako stiesni krytiny pro sklony stfech od 8°, pro nezateplené stfesni plasté s pozadavkem na
omezeni tvorby kondenzatu.

3. Vyrobce SATJAM, s.r.0.
Michalska 1032/21, 710 00 Ostrava, IC: 640 88 324
4. Zplnomocnény zastupce Nebylo stanoveno
5. Systém/systémy POSV Systém posuzovani 4
6a. Harmonizovana norma GSN EN 14 782:2006
Oznameny subjekt/oznamené subjekty Nebylo stanoveno
6b. Evropsky dokument pro posuzovani Netyka se
Evropské technické posouzeni Netyka se
Subjekt pro technické posuzovani Netyka se
0Oznameny subjekt / ozndmené subjekty Netyka se

7. Deklarované vlastnosti:

Zakladni charakteristika Vlastnost Ha.rm?nlzov?r.la Poznamka
technicka specifikace

Polyestersat 25 (PE)
S220GD+Z 275
S250GD+Z 275
S280GD+Z 275
S320GD+Z 275

Satmat hrubozrny 35 (PMH)
S250GD+Z 275

Satpur 50 (PU)
250GD+Z 275

Purmat 50 (PUM)
S250GD+Z 275

Purex 26 (PX)
material S220GD+Z 275 4.1

Crown BT 26 (CR)
S250GD+Z275

Aluzinek
S220GD+AZ 150
S250GD+AZ 150
S280GD+AZ 150
S320GD+AZ 150

Zinek
S220GD+Z 275
S250GD+Z 275
S280GD+Z 275
S320GD+Z 275

0,5 mm, 0,6 mm, 0,63 mm,
0,7 mm, 0,75 mm, 0,8 mm, 4.9 Protokol o po¢atecéni zkousce typu

0,88 mm, 0,9 mm, 1,0 mm ¢. 070-033408 TZUS Praha
v tolerancich dle CSN EN 10 143

Protokol o pocatecéni zkousce typu
6. 070-033408 TZUS Praha
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Zakladni charakteristika Viastnost Harmonizovana

technicka specifikace Poznamka
L x Protokol o po¢atecéni zkousce typu
mechanicka unosnost Dle CSN EN 10 346 4.3 & 070-033408 TZUS Praha
odolnost .. s Protokol o pocateéni zkousce typu
proti bodovému zatizent 1,2 kN prirozpeti 2,4 m 43 & 070-033408 TZUS Praha
. .. Protokol o pocatecni zkousce typu
vodotésnost vodotésny 4.4 &. 070-033408 TZUS Praha
zmény rozmért ocel: 12x10°K? 4.6
uvolnovani Lo L
nebezpednych létek neuvolnuje nebezpecné latky 4.11
chovani pfi vnéjsim pozaru F oot 4.9
reakce na ohen F 4.10

Polyestersat 25 odpovida
povrchu vyrobku SP 25 um

Satmat hrubozrny 35 odpovida
povrchu vyrobku PS 35 um

Satpur 50 / Purmat 50 odpovida
povrchu vyrobku PUR 50 pym

Purex 26 odpovida
povrchu vyrobku HDP 26 uym

Crown BT odpovida
povrchu vyrobku HDP 26 ym

trvanlivost 4.8

8. Prislusna technicka dokumentace a/nebo specificka technicka dokumentace Netyka se

Vlastnosti vySe uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti. Toto prohlaseni o vlastnostech se v souladu s
nafizenim (EU) ¢. 305/2011 vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem

povérena osoba jméno a prijmeni misto dne podpis
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